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Wert WertTeilenummer Teilenummer Abmessungen in [mm]

Teilenummernschlüssel

Technische Daten

Keramik-Vielschicht-Kondensator
Kontaktierung: Ni-Sperrschicht 

verzinnt
Temperaturkoeffizient:  

X5R (Tk ±15%)
X7R (Tk ±15%)
Y5V (Tk +22%/-82%)

Temperaturbereich: X5R -55°C bis +85°C
X7R -55°C bis +125°C
Y5V -25°C bis +85°C

Kapazitätstoleranz: X5R ±10%
X7R ±10%
Y5V +80% -20%

Nennspannung: 50V, 25V, 16V, 10V

X5R, X7R, Y5V
K E R A M I K  C H I P  K O N D E N S AT O R

0603 (1608)

X7R 0603 H T TA 102 J

Dielektrikum
X5R, X7R

Y5V

Baugrösse
1,6x0,8mm

Nennspannung
H = 50V C = 16V
E = 25V A = 10V

Kontaktierung
Nickel verzinnt

ID
-N

r. 
50

70
1-

C
-X

5R
-X

7R
-Y

5V
-0

60
3
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1,6 ± 0,15 0,35 ± 0,15

Layoutempfehlung (Reflow)

M ca.1:1

2,0

0,5

Keramik Chip Kondensator

0,
6

1,0

Toleranz
K = ±10%
M = ±20%
Z = +80% -20%

Kapazität (3-stellig)
102 = 1000pF
103 = 10000pF = 0,01µF

Gurtung in Stück
TA = 500 (pro Abschnitt)

X7R - 50V
1000pF X7R0603HTTA102K
1200pF X7R0603HTTA122K
1500pF X7R0603HTTA152K
1800pF X7R0603HTTA182K
2200pF X7R0603HTTA222K
2700pF X7R0603HTTA272K
3300pF X7R0603HTTA332K
3900pF X7R0603HTTA392K
4700pF X7R0603HTTA472K
5600pF X7R0603HTTA562K
6800pF X7R0603HTTA682K
8200pF X7R0603HTTA822K
0,010µF X7R0603HTTA103K
0,012µF X7R0603HTTA123K
0,015µF X7R0603HTTA153K
0,018µF X7R0603HTTA183K
0,022µF X7R0603HTTA223K
0,100µF X7R0603HTTA104K

X7R - 25V
0,027µF X7R0603ETTA273K
0,033µF X7R0603ETTA333K
0,039µF X7R0603ETTA393K
0,047µF X7R0603ETTA473K
0,056µF X7R0603ETTA563K

X7R - 16V
0,068µF X7R0603CTTA683K
0,082µF X7R0603CTTA823K
0,220µF X7R0603CTTA224K

X5R - 10V
1µF X5R0603ATTA105K

Y5V - 50V
0,100µF Y5V0603HTTA104Z

Y5V - 16V
0,330µF Y5V0603CTTA334Z
0,470µF Y5V0603CTTA474Z

Y5V - 10V
1µF Y5V0603ATTA105Z


